
 
         
 
 

 

T E H N I C A S U D U R I I B O L T U R I L O R 



1. S U D A R E A P R I N “A R C T R A S”–C I C L U  L U N G  C U I N E L C E R A M I C 
 

-Sisteme de sudura      

ALPHA 850 INTRA 2100 ATLAS 2800 

Capacitate: φ3-12mm Capacitate: φ3-16mm Capacitate: φ3-25mm 

Amperaj: 200-850 A Amperaj: 200-2100 A Amperaj : 100-2800 A 
Timp: 0-0,1 sec. Timp: 0,01-1 sec. Timp: 0,01-1 sec. 

Greutate: 64 kg Greutate: 248kg Greutate : 540 kg 

Gabarit: 325x275x55mm Gabarit: 520x750x720 mm Gabarit : 980x720x1090 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pistoale de sudura  
Tip NS 40B (φ 3- 16 mm) 

Tip NS20BHD (pina la φ 25 mm) 
 
 
 
 

 

-Materiale si caracteristici de rezistenta la bolturi : 
 

a)  Bolturi din otel carbon sudabil clasa 4,8 / conectori metal-beton din otel tip S235J2G3+C450 

Limita de elasticitate Re min =340 N/mm
2 

/ 350 N/ mm
2 

Rezistenta la rupere Rm min =420 N/ mm
2 

/ 450-600 N/mm
2 

Alungirea A5 min =14 % / 15 % 

-protectie disponibila: zincare, zincat-bicromat galben electrolitic, cuprat electrolitic, nichelat electrolitic 
 

b)  Otel inoxidabil 1.4301/1.4303 /  
Bolturi filetate din inox / conectori metal-beton din inox 

Limita de elasticitate Re min =185 N/mm
2 

/ 355 N/ mm
2 

Rezistenta la rupere Rm min =500 N/ mm
2 

/ 540-780 N/mm
2 

Alungirea A5 min =25 % / 25 % 

-La cerere: oteluri rezistente la coroziune si acizi 1.4401, 1.4541 si 1.4571 
 

c) Otel refractar la cerere: 1.4713, 1.4742, 1.4762, 1.4828, 1.4841 si 4571  
d) Neferoase la cerere: Bolturi pina la φ12 din aluminiu AlMg3-F23 

 
-Filet: rulat la rece pentru rezistenta mecanica, la uzura si coroziune; Toate filetele sunt 150, conf DIN 13 pag 20; 

toleranta 6 g  
-Flux: toate bolturile (exceptie MB φ6 – fiberfix FF-gujoane KS pini izolatie IS) sunt prevazute la baza de sudura cu 

flux de sudura (pastila aliaj Al) pentru facilitarea amorsajului , stabilirea arcului electric , dezoxidarea si calmarea baii de 

sudura; calitatea si dozajul fluxului sunt fundamentale pentru obtinerea unei suduri ireprosabile si uniforme. 

-Inele ceramice: toate bolturile de sudura necesita utilizarea inelelelor ceramice; fiind vorba despre suduri speciale, 

fiecare tip de bolt este livrat impreuna cu inelul sau ceramic recomandat, inclus in pretul boltului 



Gama 

ARC MPF 

 

Bolturi filetate Conf DIN 32500 
 
Material: otel S235 J2G3+C450 (St 37-3K) EN ISO 13 918  

otel inox 1.4301 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cordon sudura 

 

 
Material: S235 J2G3+C450 (St 37-3K) 

 

d1 I2 Art.Nr. a d2 d3 h - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
* 



 

ARCMPF 

 

 

 

Bolturi Filetate conf. DIN 32 500 
 

EN ISO 13 918 

 

 

d1 I2 Art.Nr. 

Greutate 

a d2 d3 h kg/100 buc 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Alte materiale si filete la cerere 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gama 

ARC

MPF 

 

 

 

 

 

 

 

Bolt filetat casabil tip MPF  
Material: Otel S235 J2G3+C450 (St 37-3K) 

 
 
Material: S235 J2G3+C450 (St 37-3K) 

 
    Greutate  

- 
d1 I1 I2 Art.Nr. d2 h  



 
conf DIN32 500 

 
Material: otel S235 J2G3+C450 (St 37-3K) EN ISO 13 918 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

cordon sudura 

 

 
Material: S235 J2G3+C450 (St 37-3K) 

 

d1 I2 Art.Nr. 

Greutate 

a d2 d3 h kg/100 buc 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Alte filete, dimensiuni si materiale la cerere. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ARC 

MR 

 

Bolturi filetate cu baza redusa  
Material: otel S235 J2G3+C450 (St 37-3K) EN ISO 13 918 

otel inox: 1.4301 

 
 
 
 
 
 
 

 
cordon sudura 

 
Material: S235 J2G3+C450 (St 37-3K) 

Diametru cordon sudura d3 mai mic decit la MP si MPF 

 

d1 I2 

 Greutate 

d2 d3 - Art.Nr. a 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bolturi filetate cu baza redusa  
continuare conf. EN ISO 13 918 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Alte filete, dimensiuni si materiale la cerere 

 

MD 
 
 
 
 
 
 

 
cordon sudura 

 
 
7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bolturi filetate cu filet pina la 

cordonul de sudura  
Material: otel S235 J2G3+C450 (St 37-3K), otel inox: 1.4301 



Gama ARC  

MP-DUO 

 

consista din doua materiale diferite  
A: otel S235 J2G3+C450 (St 37-3K)  
B: otel inox 1.4301 oder 1.4571 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       

    cordon sudura   

d1 I2 

 Greutate 

d2 d3 

  
Art.Nr. a h - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tip MR-DUO M20 la cerere 

 
 
 

 

Gama 

ARC-M 

 
 
 
 
 

 
Material: otel S235 J2G3+C450 (St 37-3K) 

otel inox 1.4301 

 
Partea nefiletata are acelasi diametru ca si diametrul exterior al filetului 

 
 
 
 
 
 

 

d1 d2 d3 h b 2 penseta port inel ceramic placa 
-
de baza 

 
Alte filete, dimensiuni 

si materiale la cerere 

 
 
 
Material AlMg3 
 

 
 



Gama 

ARC-MI 

 

Material: otel S235 J2G3+C450 (St 37-3K) conf EN ISO 13 918 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
cordon sudura 

 
Material: S235 J2G3+C450 (St 37-3K) 

 

D b d1 I2 Art.Nr. d3 h - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Alte filete, dimensiuni si materiale la cerere 

 
 



Gama ARC -S Stifturi (lise) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
cordon sudura 

 
Material: S235 J2G3+C450 (St 37-3K) 

 

d1 I2 Art.Nr. d3 h - 
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GamaARC- S   Stifturi (lise) 
    
 Material: S235 J2G3+C450 (St 37-3K)   

 
d1I2Art.Nr. d2 h 

- 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Alte diametre 

ca ∅ 5,3, ∅  

7,1, ∅ 8,9, ∅ 

18,3, ∅ 25,0 

mm si alte 

materiale 

sunt 

disponibile la 

cerere 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

Conectori/Ancore pentru beton 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
cordon sudura 

 
Material: S235 J2G3+C450 (St 37-3K)  



 I2 Art.Nr.  d1 d2 d3 k h     -    
                 

1/4" 50 15-09-17 1,6 6,35 12,7 9,7 4,7 3,0 KSN 1/4" 60-00-59 - 25-47-00 65-40-00  NS 20: 36-05-00 

(6) 65 15-04-66 2,0            
NS 40: 36-06-14 

100 15-05-79 2,8 
           

              

3/8" 50 15-04-82 4,1 9,52 19,05 12,5 7,1 4,0 KSN 3/8" 60-00-65 60-00-54 25-48-00 65-41-00  NS 20: 36-05-00 

(10) 75 15-15-37 5,4            NS 40: 36-06-14 
100 15-04-68 6,8 

           

              

 125 15-29-20 8,2              

 150 15-11-31 9,5              

 175 15-41-34 10,8              

1/2" 25 15-16-87 5,2 12,07 25,4 17,0 8,0 5,0 KSN 1/2" - - 92-02-03 65-36-00  NS 20: 36-06-00 

(13) 30 15-04-70 6,0       60-00-60 60-00-55    NS 40: 36-06-15 
50 15-04-71 7,7 

       

65-27-00 
 

             

 75 15-04-72 10,2              

 100 15-04-73 12,7              

 125 15-04-74 15,2              

 150 15-21-16 17,7              

 175 15-28-87 20,2              

5/8" 35 15-28-02 9,2 15,87 31,7 21,0 8,0 7,0 KSN 16 - - 25-50-00  65-98-00  

(16) 50 15-25-20 11,7       60-00-61 60-00-56-      

75 15-04-77 15,6 
         

65-29-00 
 

NS 20: 36-06-00            

 100 15-04-78 19,5            NS 40: 36-06-15 
 125 15-04-79 24,0              

 150 15-04-80 27,2              

 175 15-28-55 31,1              

3/4" 50 15-04-88 16,1 19,05 30,7 24,0 10,0 9,0 KSN 19 - - 25-50-00 65-29-00  NS 20: 36-06-00 

(19) 60 15-04-89 17,6              

75 15-04-90 21,0 
             

              

 80 15-04-91 22,1              

 90 15-51-55 26,0              

 100 15-04-92 26,6              

 125 15-04-93 32,2              

 150 15-04-94 37,8              

 175 15-17-95 43,4              

 200 15-37-55 58,0              

 250 15-58-09 72,0              

7/8" 75 15-04-95 27,8 22,22 34,9 28,0 10,0 10,0 KSN 22 - - 25-51-00 65-30-00  NS 20: 36-06-00 

(22) 90 15-04-97 32,7              

100 15-04-98 36,0 
             

              

 125 15-04-99 44,2              

 150 15-05-00 52,4              

 175 15-05-01 60,6              

 200 15-45-47 66,4              

 225 15-55-85 75,0              

 250 15-45-49 81,3              

 275 15-61-39 91,0              

 300 15-45-50 96,3              

 350 15-45-51 111,3              

 400 15-48-11 126,3              

 525 15-45-55 163,7              

 
 
 

 
Material: inox 1.4301, la cerere 

 
Conectori cap plat disponibili la cerere 

 
Gama KB- DUO conectori bimetalici din inox 1.4301/otel S235J2G3+C450 disponibil la cerere (dimensiuni identice cu Gama KB) 
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Gama arcKS 
 

cordon sudura 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

stift boilere existent 

 

Stift Boilere 
Material: otel refractar  
1.4713 (Sicro 8), 1.4742 (Sicro 10), 1.4762 (Sicro 12) 

 

I 
Art.Nr. Art.Nr. Art.Nr. 

inel ceramic 
1.4713 1.4742 1.4762   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Material: 1.4762 (Sicro 12) 

 
I 

 
Art.Nr. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Masa refractara 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
cordon sudura 

 
 
 
 
 
 

Masa refractara 
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1.4762 

 
 
 
 
 
 
 

 

Material: otel S235 J2G3+C450 (St 37-

3K) otel inox 1.4301  
1.4841 (Sicro 8) refractar 

 
hitzebeständige Masse 

(Auskleidung) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Material: otel S235 J2G3+C450 (St 37-

3K) otel inox 1.4301  
1.4841 (Sicro 8) 



 

Gama arc 

WA 

Ancora Y refractara 
Material: otelS235 J2G3+C450 (St 37-

3K) otel inox 1.4301, 1.4841 

 
 

Art.Nr. Art.Nr. Art.Nr. 

I2 Material Material Material 

St 37-3K 1.4301 1.4841 

 
 
 

 
cordon de sudura 

 
Material 1.4828 si altele la cerere 

 

Gama arc 

WAI 

 

Ancora Y refractara cu bucsa filetata 
 

Material: otel S235 J2G3+C450 (St 37-

3K) otel inox 1.4301, 1.4713 
 
Masa refractara 

 
Art.Nr. 

I
2 1.4841 

 
 
 
 

 
Bolt filetat  
MP M10 

 
 
 
 
 

Gama arc 

FA15X3 

 
 
 

 

Ancora plata rectangulara  
Material: otel S235 J2G3+C450 (St 37-3K), otel inox 1.4301 

 

A 
I 

 . . 

2 

t - 
   

    

 

 
ancora plata 

 

 
cordon sudura 

 
 

 

FA 25X3 
 
 
 
 
 

 
cordon sudura 

 
 
 
 
 
 

 



Material: 1.4828 si 1.4841 la cerere 
 
14 



ARC- IS 
 

Pini pentru izoltatie 
 

Material: otel S235 J2G3+C450 (St 37-3K), St 37-3KG otel 

inox 1.4301, 1.4841 
 
 
 
 
 

 
cordon sudura 

 
Material: St 37-3KG 

 

d1 I2 Art.Nr. d2 h 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Material: S235 J2G3+C450 (St 37-3K) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

R 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Cod Produs Cod Produs 
d ST 2 K 70 1.4301 

 zincat  
   

2,69 15-12-17 15-15-20 

3 15-05-86 15-11-59 

4 15-08-31 15-17-57 

5 15-08-32 15-16-09 

10 15-24-08 - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Rondela pentru IS 

 

GamaW-Selfex 
 

d Cod Produs 

  

3 15-12-17 l 

5 15-05-86 l 

 
 
 
 
 

 
d Art.Nr. 

 
3 15-12-17  
5 15-05-86 

 
 
 

 

Rondela pentru IS 
*UHX�LQIODPDELO��VWDELO�OD�OXPLQD  
&XORDUH��DOE 

 
 
 
 
 
 

Rondela pentru IS 



Gama ARC FF 
 

Sistem - Fiberfix 
 

stringere (de capat) Rondela 

Material:otel refractar D60   

1.4841, 2.4851 

(Inconel 601) 

 
 

 
Rondela stringere (de capat)  

D38 

 
 
 

 

Rondela de montaj  
M 

 
 

 

I2 
Art.Nr. Art.Nr. 

Greutate - 1.4841 2.4851 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Material 1.4301 la cerere 
 

FFG 
 
 
 
 
 
 
 

 

SC-I 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sistem Fiberfix cu bucsa filetata  
Pentru bucse filetate MI sau SC-I 

(vezi capitol arc tras ciclu scurt) 
 

straturi izolante 

 
 
 
 
 

 

I2 

Art.Nr. Greutate 

1.4301 NJ�����E� 

 
 
 
 
 
 
zincat galvanic 

 
 
 

 

D 60 D 38 M 
 
 
 
 
 

Material Art.Nr. Greutate Material Art.Nr. Greutate Material Art.Nr. Greutate 

 
 
 
 

 

16 



 

 

Gama FL 
Stifturi Plate Material:otel S235 J2G3+C450 

(St 37-3K) 

 
Material: S235 J2G3+C450 (St 37-3K) 

 
b s I 

 Art.Nr.  
d b s 

 
h     

  

2 
    

  

Tip A Tip B Tip c 1 1 
 

1 

 

     

cordon sudura 

 
- 

 
 
 
 
 

 
cordon sudura 

 
 

 

c
o

rd
o

n
 s

u
d

u
ra

 
 
 

Alte dimensiuni si materiale la cerere 

 

Gama KRS 
 
 

Distantiere lise Material: otel S235 J2G3++C450 (St 37-3K) 

   
 Material: S235 J2G3+C450 (St 37-3K)  

 
d1I2 I2d3h 

- 
  

 
cordon sudura 

 
 
 
 

 

Gama KRB 

 
 
 
 
 

Distantiere filetate 
 

Material: otel S235 J2G3+C450 (St 37-3K)  
Material: S235 J2G3+C450 (St 37-3K) 
 

d1 I2 I2 d3 h - 

 
cordon sudura 

 
 
 
 

 

Gama AS 

 
 
 
 
 

Bolt casabil 
 

Material: otel S235 J2G3+C450 (St 37-3K) 
 

Material: S235 J2G3+C450 (St 37-3K) 
 
 

d1 I I2 d2 h 

 

cordon sudura - 

 
 
 
 

 

Bolt casabil Anti-Skid  
Material: otel S235 J2G3+C450 (St 37-3K) 
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VS 
 
 
 
 
 
 

SLM 

 
cordon sudura 

 

Bolt anti-abraziune 
 
Material: otel cu inalta rezistenta la abraziune, suprafata durificata la 56-60 HRC 

 
  - 

d Art.Nr. 
Piulita cu slit 
Material: otel (zincat)   

 
 
 

 

HXM 
 
 
 
 

 

TM 
 
 
 

 

GP 
 
 
 
 

 

AOE 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

BS 
 
 
 

 

HK 
 
 

 

WS 

 
 
 
 

 
 

      d  Art.Nr.  Piulita hexagonala 
          Material: otel (zincat) 

      d Art.Nr. 
 

Art.Nr. 
Piulita rotunda plata 

         

       otel Inox  1.4031 

Material: otel refractar           

      
d a s Art.Nr. 

Placa rectangulara filetata 
      

Material: otel (zincat)           

          Inel pentru sudura 
          0DWHULDO��2WHO�6W��� 

          ,QR[������� 

  TypMaterial Art.Nr.    - 

     d  
I r  Bolt curbat 

1  2   

Material: otel S235 J2G3+C450           

          (St 37-3K) 

   
   

     
FRUGRQ�VXGXUD      

      1  I2 r Bolt cirlig 
      d     

          Material: otel S235 
          J2G3+C450 

          (St 37-3K) 

    
 

     
  FRUGRQ�VXGXUD     

Bolt vinclu       d1  I2 a 

          Material: otel S235 
          J2G3+C450 

          (St 37-3K) 
  

 
     

 FRUGRQ�VXGXUD      
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Inele ceramice 
 

Tip 
d 

a h ArtNr . 
d 

4 
  

2    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Inelele ceramice sunt livrate numai in legatura cu bolturile de sudura potrivite - in acelasi pret. 
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