
 
  2. S U D A R E A   P R I N    “ A R C  T R A S “    C I C L U  S C U R T 

 
-Sisteme de sudura 
(pentru serii mari de fabricatie sunt disponibile sisteme cu alimentare automata a bolturilor) 

 
NTR 800 G 
NTR 1200 G 

NTR 600 A 
ALPHA 400 
ALPHA 850 

Pistol de sudura 
P-NS40-SL 

   
-Materiale si carcteristici de rezistenta la bolturi 

- Otel carbon clasa 4.8 (St37- 3K)                             Rm min = 420 N / mm2 
- Otel inox 1.4301/1.4303                                          Rm min = 500 N / mm2 
- Alama        CuZn 37                                                 Rm min = 350 N / mm2 

( Protectia disponibila  la otel St37-37K: cuprat electrolitic  C2E conf DIN 267 pag 9, alte acoperiri la cerere pentru 
cantitati mari ) 
-Filet rulat la rece, toleranta 6g  conf DIN 13, pag 20 
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Bolturi filetate
Material: otelS235 J2G3+C450 (St 37-3K) cuprat elctrolitic

otel inox1.4301 / 1.4303

Art. Nr. Art. Nr. 

Art. Nr. 

* Zincat

21

Gama SC-B

Gama SC-I            Bucse filetate
Material: otel S235 J2G3+C450 (St 37-3K) cuprat electrolitic

Material: S235 J2G3+C450 (St 37-3K) Material: 1.4301 / 1.4303

Material: S235 J2G3+C450 (St 37-3K)



Stifturi (lise)
Material: otel S235 J2G3+C450 (St 37-3K) cuprat electrolitic

otel inox 1.4301 / 1.4303

Art. Nr. Art. Nr. 

Art. Nr. Art. Nr. 

Alte dimensiuni si materiale disponibile la cerere
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Gama SC-S

Gama SC-Z      Bolturi speciale filetate (filet brad)
Material: otel S235 J2G3+C450 (St 37-3K) cuprat electrolitic

otel inox 1.4301 / 1.4303

Material: S235 J2G3+C450 (St 37-3K) Material: 1.4301 / 1.4303

Material: S235 J2G3+C450 (St 37-3K) Material: 1.4301 / 1.4303

MELINDA

MELINDA

MELINDA
Tip A

MELINDA
Tip B

MELINDA
utilizate pentru montarea clipsurilor de plastic

MELINDA


MELINDA

MELINDA

MELINDA

MELINDA
Tip A

MELINDA
Tip B

MELINDA
Tip A

MELINDA
Tip B

MELINDA

MELINDA



Bolturi (gujoane) T
Material: otel S235 J2G3+C450 (St 37-3K) cupret electrolitic

otel inox 1.4301 / 1.4303

Art. Nr. Art. Nr. 
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Gama T

Gama SC-KRB

Gama W-TOP              
          Bolturi filetate Standard

Material: otel S235 J2G3+C450 (St37-3K) cuprat electrolitic
Clasa de rezistenta 4.8 – 8.8

Bolturi distantier cu guler

Bolturi cu guler fara capison 

Bolturi cu guler cu capison

Material: S235 J2G3+C450 (St 37-3K) Material: 1.4301 / 1.4303

MELINDA
(protectie filet la vopsire)
disponibil in varianta bolt de impamintare cu contrapiulita metalica inchisa sau deschisa

MELINDA
Datorita formei rotunjite a capului, utilizabil de exemplu si la airbaguri (evita taierea airbagului) 




